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1 Einleitung

Hier beschriebe ich den Aufbau von meinem geplanten GPS-Frequenznormal. Das Ziel ist ,,ein sehr dickes Brett2, da
eine Genauigkeit von <1*10e-11 pro Sekunde angestrebt wird. Die Zukunft wird zeigen, ob dieses Ziel erreicht
werden kann. Die Regelung wird von einem fertigen Modul iibernommen, welches dem modernen Stand der
Technik entspricht. Die groRte Schwierigkeit besteht momentan in dem Entwurf der Spannungsversorgung, die
extrem stabil, rauscharm und frei von irgendwelchen Stérungen sein muss und dem allgemeinen Aufbau.

2 Der Aufbau

Im AuBenbereich werden die GPS-Antenne und der Empfanger angebracht. Uber eine Glasfaserleitung wird das
1PPS-Signal des GPS-Empfangers ins Haus geleitet. So ist eine galvanische Trennung gewahrleistet und
Masseschleifen und Potentialunterschiede kénnen vermieden werden. Im Haus wird das Signal ausgewertet und ein
sehr konstantes 10MHz Signal generiert. Es werden 6 potentialfreie 10MHz Ausgdange mit einem Pegel von ca.
+8dBm (Sinus) zur Verfligung gestellt.

Das 1PPS Signal welches vom GPS-Empfanger bereitgestellt wird hat schlechte Kurzzeitstabilitdt und eine sehr gute
Langzeitstabilitat. Das ist bei allen GPS-Empféanger so. Es kann aber zum Regeln eines OCXOs verwendet werden, der
im Gegensatz zu dem 1PPS Signal eine exzellente Kurzzeitstabilitat aufweist. Die Langzeitstabilitat ist dafiir
schlechter als beim 1PPS-Signal.

Ein Regelkreis der Firma RF-Suisse (RS-GOC-PPS-01 fiir 5V) analysiert das 1PPS Signal und das 10MHz Signal des
OCXOs und regelt den OCXO nach. Lernende Filter und Regelschleifen, sowie eine Fehleranalyse ermdoglichen eine
sehr hohe Genauigkeit, die nur noch durch den OCXO begrenzt wird. Die Filter und Regelschleifen passen sich dem
OCXO und der Giite des 1PPS-Signals automatisch an. Im Modul arbeitet ein Kalman-Filter mit dem aus verrauschten
Messwerten auf den wahren Zustand des Systems geschéatzt werden kann. Letztlich kommen diese Filter aus der
Militartechnik zur Positionsverfolgung sich schnell bewegender Objekte (Raketen). Auch beim Apollo-Programm
wurden diese Filter eingesetzt. So reichen sehr wenige 1PPS-Impulse aus um den OCXO einzuregeln. Heutzutage
werden solche Filter eingesetzt, wenn Systeme schnell eingeregelt werden missen. Weitere Infos findet ihr hierzu
im Datenblatt des RS-GOC-PPS-01: www.rf-suisse.ch/download/RS-GOC-PPS-SF.pdf

und www.rf-suisse.ch/download/RS-GOC.pdf

2.1 Aufdeneinheit Antenne und Empfinger

Die Antenne und der GPS Empfanger von der Gartenhitte aus betrieben. Per Glasfaser wird dann das 1PPS-Signal ins
Haus Ubertragen. Als eigentlicher GPS-Empfanger wird ein ,Jupiter T - GPS Timing Receiver TU60-D120“ verwendet.
Lt. Datenblatt liegt sein Jitter bei +/- 40ns. In einem Datenblatt habe ich auch den Hinweis gefunden, dass das 1PPS
Signal mit einer Genauigkeit von 25 ns 1 sigma of GPS (UTC) time im position-hold mode (ibereinstimmt. Nach einer
Analysezeit soll das Modul eigenstandig in den position-hold Mode (ibergehen. Eine Regelung liber den seriellen Port
ist also eigentlich nicht notwendig. In meinem alten Frequenznormal ist ein schlechterer Empfanger verbaut.

Ein kleines Steckernetzteil mit einer zusatzlichen leichten Siebung versorg das Modul mit Energie.

(Merkhilfe: Easylinkstecker — 100MHz Komponenten)
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Das 1PPS-Signal des GPS-Empfaengers uwird mit einen Lichtuellenleiter zur Ausuwerteeinhelt Ubertragen
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Das 1 PPS Signal des Empfangers wird mit dem
LWL-Sender IF-E98 per Glasfaser ins Haus
Ubertragen. Auf diese Weise ist eine galvanische
Entkopplung moglich und Masseschleifen werden
vermieden. Der Spannungsregler MIC5209 erzeugt
die notwendige Spannung von 5V.

Wenn gewilinscht, kann das GPS-Modul seriell
ausgelesen oder programmiert werden. Um das
Modul zu schiitzen habe ich einen Logik-Baustein
als Puffer dazwischen geschaltet. Der serielle
Sender und Empfanger werden nur bei Bedarf
bestiickt.
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Das Bild zeigt die Platine von unten, damit sie leichter bestiickt werden kann.
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2.2 Regeleinheit im Haus

Das per Glasfaserleitung im Haus ankommende 1 PPS Signal wird im Haus empfangen, damit ein sehr guter OCXO
diszipliniert werden kann. Der OCXO ist dann fiir die Kurzzeitstabilitdt und das GPS-Signal fur die Genauigkeit bzw.
die Langzeitstabilitat zustandig. AnschlieRend wird das nachgeregelte 10 MHz Signal auf mehrere Ausgdnge verteilt.
Diese Schaltung ist in mehrere Module untereilt: OCXO, Regeleinheit, 10 MHz Verteil-Isolations-Verstarker, serielle
Kommunikation, 12C Auswerteeinheit.

2.2.1 Regelschaltung
Das Regelmodul befindet sich zusammen mit dem OCXO und dem Regelmodul in thermischer Verbindung um eine
bessere Temperaturunabhangigkeit erzielen zu kénnen.

Der Regler kann per 12C bei Bedarf ausgelesen werden oder auch tber eine Doppel-LED seinen Zustand signalisieren.
Mittels Transistor Q1 kann zwischen diesen beiden Méglichkeiten umgeschaltet werden. Nach einer Umschaltung ist
eine Pause von 100ms einzuhalten. Wenn nach dem Einschalten die Einschwingdauer zu groB wird kann mit einer
Verzogerungschaltung ein Reset der Regelschaltung durchgefiihrt werden (Anlaufverzégerung).

An dieser Stelle muss ich mich noch fiir den richtigen Stecker entscheiden.

Das Signal des OCXO wird herausgefihrt und mit 50 Ohm am Clock-Verteiler NB3H83905C abgeschlossen. Dieses IC
bietet ein ausgezeichnetes Phasenrauchen, wenn es massiv abgeblockt wird. Lt. Datenblatt sollen alle drei
Versorgungspins mit 10uF Keramik abgeblockt werden. Um Mikrophonie zu vermeiden nehme ich aber 5*6,8uF
Folie.

2.2.2 Weitere Hinweise zum Regelmodul

Nach dem ersten Einschalten hat der OCXO eine Stunde Zeit zum Einlaufen. AnschlieRen kalibriert sich das Modul
(Steilheit der Abstimmspannung, etc.) auf den angeschlossenen OCXO. Dieser kann nur getauscht werden, wenn ein
Reset auf die Fabrikeinstellungen durchgefiihrt wird.

Reset auf Fabrikvoreinstellungen nach einem OCXO-Wechsel: Vor dem Einschalten Pin 6 und Pin8 verbinden und das
Gerat einschalten. Nach 10-15s muss der Jumper entfernt werden. Fir die Selbsteinstellungen bendétigt dann das
Modul 2 Stunden.

Es ist wichtig, dass das GPS-Modul das 1PPS-Signal unterbricht, wenn das GPS-Lock verloren geht!
- Schaltung noch entwerfen!!!

Das Regel-Modul passt automatisch die Filterbandbreiten an die reale Situation an um jeweils die optimale Stabilitat
des 10MHz-Signals zu erzielen. Fehlt das 1PPS-Signal oder ist es fehlerhaft wir die Regelspannung nicht verandert
und der OCXO lauft mit seiner eigenen Stabilitat weiter.

2.2.3 0CXO-Platine

Der OCXO wird mit 15mm Alu ummantelt, damit auf diese Weise ein thermischer Tiefpass gebildet werden kann. Der
Zwischenraum zwischen OCXO und der ALU-Hulle wird mit diinnen Korkmatten gefiillt (Reste von der
Pakettverlegung ;-) ). AnschlieRend wird der ALU-Klotz mit einer diinnen Isoliermatte versehen.
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2.2.4 Schaltplan von der Regeleinheit
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2.2.5 Spannungsversorgung

5V und 12V: Eigentlich soll das Modul mit der gleichen Spannungsversorgung betrieben werden, wie der OCXO. Da
ich einen 12V-OCXO (Morion M89A) verwende und ,nur” ein 5V-Regelmodul habe, ist ein weiterer Spannungsregler
notwendig.

3,3V: Fir die 3,3V Logikbausteine ist auch ein eigener Spannungsregler notwendig.

3,3V-4,3V: Das 10MHz-Signal soll mit einem Busverteiler-IC verteilt werden, den ich erfolgreich auch als
phasenrauscharmen Oszillator in einem anderen Projekt eingesetzt habe. Um das Maximum an Pegel herauszuholen,
ist eine einstellbare Spannung notwendig.

2.2.6 Zusatzliche Hinweise zur Spannungsversorgung (alter Text)
Dieses Kapitel soll nur als Erinnerungshilfe dienen. Der Test ist nicht aktuell!

Problem:

Damit die angestrebte Genauigkeit erzielt werden kann, ist eine extrem rauscharme, stérungsarme und konstante
Spannungsversorgung notwendig. Am wichtigsten sind die 5V-Versorgung fir das Regelmodul (<30mA) und die 12V
Versorgung des OCXOs. Hier liegt die groRte Schwierigkeit in dem hohen Stromfluss. In der Anheitzphase bendtigt
der OCXO ganze 1,3A. Eigentlich ist die Reinheit in dieser Zeit nicht von Bedeutung. Nach weniger als zehn Minuten
sinkt der Strom auf 380-450mA ab. Nun ist eine ruhige und stabile Versorgung von Bedeutung.

Nach meinem Kenntnisstand arbeitet in meinen Morions als Low Drop Regler ein L4940V10. Aus dem Datenblatt ist
zu ersehen, dass die , Supply Voltage Rejection vs. Frequency” fiir Frequenzen gréRer 1kHz deutlich schlechter wird.
Hieraus folgt fir mich, dass die Spannungsversorgung solche Stérungen unterbinden muss.

Die drei Regler fir die kleineren Spannungen sind nicht das Problem. Hier verwende ich die LM723-Schaltungen, wie
sie sich bei unserem Phasenrauschmessplatz bewahrt haben.

Richtiger Transistar? +12U
. o dicker Kuhlkarper A
Die 12V-Spannungsregelung ist so aufgebaut: Welcher \ T2
BD244
_,5-22
]

. . . . Transistor??
Nach einem Filter folgt eine Brummsiebung und o33
. . 144087 k4
dann der eigentliche Spannungsregler. poks | R22 T -
T 3 3z éca}'
iCZi l._ch3 o1g 1R L on 5 N
. . . . 100n |4 5 [+ 6
- Von Pin 5 nach Pin6 ein 1k Ohm Widerstand Ii%n_T_??@@ T e EN-[—; GNID i VA (ERR (SR s P
GND  GND Iwﬂu J:,WQQN T TiBBD
GND [T33 1738 ] C44 GND 5 I
Hier habe ich noch etwas zur Brummsiebung im Tr7e Theu Tanf1aen o

GND  GND GND
Internet gefunden:

http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/Inpowsup.htm

Das folgende Bild entstammt aus diesem Link

1= Eozace Ja

vorn Gleichrichter - L Zur Spannungs-—

D & scssac i FeeTEREI Oder fiir héhere Stréome bis 3A:
dal PGt Anstelle von BD240 der MJ2955 und
| e “}T E?[HTE anstelle des BC550 der BD239.

- e Leider kenne ich den MJ2955 nur als
Forinas s e = B.56HE grolRe TO-3 Versionen.
Bild 4
Mogliche Alternativen: ??7??? FZT851, BD679,... 2N6488, 2N6491
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+15 volts in 0,05 ot +15 volts out |ch denke momentan auch dartiber nach, ob diese Schaltung
. Le)
> — I > nicht viel besser geeignet ist:
IN4401  § 220
10k 2aul
4200 + 100 uF
: J g Quelle: http://www.wenzel.com/documents/finesse.html
10k 100 wF
N
300k
470 15 Hier gdbe es wenigstens keine Probleme in der Anheizphase ;-).

Ich wiirde dann nicht mit 18V sondern mit 15V arbeiten.

Spannungsregler LM723: Ist der Transistor T2 (BD244) richtig gewahlt um den Einschaltstrom von 1,4A
tiber fast 10 Minuten aushalten zu konnen und im Regelbetrieb bei 0,4-0,5A optimal arbeitet?
Bei der Spannungsversorgung schadet es (iberhaupt nicht wenn etwas tbertrieben wird. ©

Auf eine Frage zu den Transistoren fiir die Storbeseitigung habe ich diese Email erhalten:

Folgende Vorgehensweise:

Welche Eingangsspannung liegt an, wie hoch ist die noch vorhandene Brummspannung bei der vorgesehenen
Strombelastung?

Wie hoch wird der maximale Strom und der zu erwartende mittlere Betriebsstrom sein?

Dieser Transistor wird ja nahe im voll durchgesteuerten Bereich betrieben. Uber seine C-E Strecke sollte also wenig
Spannung abfallen. Also erstes Kriterium Ic max sollte den Aufladestrom der angeschlossenen Schaltung (hier die
Elkos) abkénnen. In den Datenblattern als IC max oder Ic peak oder bei den max ratings zu finden.

Die U CE Sattigungsspannung sollte einen kleinen Wert haben, unter 0,5 V.

Nachteil ist, bei kleiner U CE ist die Stromverstarkung meistens auch geringer. Manchmal sind dazu Diagramme
enthalten.

Die Verlustleistung ist einfach zu ermitteln: U CE (im durchgesteuerten Betrieb) x Betriebsstrom x kleiner
Sicherheitsfaktor (etwa 2 wirde ich ansetzen).

Es bringt aber nicht viel, einen Gberdimensionierten Powertransistor zu nehmen, denn die haben oft wenig
Stromverstarkung.

Ein Darlington geht nur dann, wenn die Rohspannung ausreichend grol3 ist.

Die Schaltung auf der Seite 6 oben sieht doch recht brauchbar aus.

Oder Du schaust einfach mal in Deiner Kramkiste nach, was so in der gewiinschten Leistungsklasse da ist, und baust
dann so eine Siebschaltung auf. Als Last nimmst Du einen R, damit der spatere Betriebsstrom (in etwa) zum flieBen
kommt. Dann kannst Du ja die statischen Betrieb auch sehen, ob der Transistor heiR wird (U CE sat zu hoch oder
Basisvorwiderstand zu klein). Auch die Siebwirkung kannst Du dann gut ermitteln.

Das Verhaltnis von Brummspannung am Eingang zu Brummspannung am Ausgang lieRe sich sicher mit der
Soundkarte und AudioMeter bestimmen.

Ich wiirde auch einen Ausgang vorhalten, an dem die 10 MHz mit dem Digitalpegel rauskommen. Manche Gerate
mogen keine Sinusspeisung oder machen weniger Phasenrauschen wenn der 10 MHz Fremdtakt steilflankig ist.
Schau mal nach, was Deine Mel3geradte beim externen Oszillator fir Pegel brauchen. Kleine Dampfungsglieder an den
Ausgdngen verbessern auch die Anpassung fir die Koaxstrippen.

Eventuell kdnntest Du vor dem Verteiler-IC bzw. nach dem OCXO noch ein 10 MHz QF vorsehen.
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GPS geregelter OCXO: per Aufbau

2.3 Distribution Amplifier
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Filter mit einem L beginnen um hohe Transienten zu vermeiden
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Ausgang zum BNC-Stecker

Qutput ca. 8dBm an 58 Ohm

Jorn DK7]B dk7jb@yahoo.de

Die Tiefpasse sind so ausgefiihrt, dass sie am
Eingang mit einer Induktivitat beginnen um
hohe Transienten zu vermeiden. Bei unseren
Kurzwellenoszillatoren sollten wird dies
vielleicht auch beachten.

Da alle Filter auf die gleiche Frequenz
abgestimmt sind, muss bestimmt ein
Trennblech zwischen den Filterbdnken
eingefligt werden.

Anders als momentan eingezeichnet sollen
alle Filter mit einem Ubertrager
abgeschlossen werden, damit potentialfrei
ausgekoppelt werden kann.
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Transmission, dB

u

Dateiname: GPS geregelter OCXO - Frequenznormal_v007.docx

Jorn DK7]B dk7jb@yahoo.de

1 2 3 4
-10 2,55757uH 3,23296uH 290,45 __|
Y i VYT i
b T T ] N
L \ 222,621pF 176,114pF
Design data: Q values: Maximum f minimum ratios’
Bandwidth: 10,7M Inductors: 120 Capacitors: 1,2641
Family: Chebyshev Capacitors: 2000 Inductors: 1,2641
—40 Passband ripple: 3 —
Cauer LP stopband depth: 50
-50
—60 \
-70
-80
_an -
-100 -
5K 108 154 204 25H 30H 35H 40 45 s0H 55H
Oder hier eine Alternative:
Transmission, dB
u
il
T ! ! ! !
1 2 3 4
-0 50 4,68280uH 5,73355uH 899,6
Jj\ AN VTV STV L
0 N i <
1 | T T j
30 127 47pF 104, 111pF
Design data: Q values: Maximum / minimum ratios:
Bandwidth: 10,8M Inductors: 120 Capacitors: 1,2244
—an Family: Chebyshev Capacitors: 2000 Inductors: 1,2244
% Passband ripple: 7
\ Cauer LP stopband depth: 50
-50
) \‘3)\__
-70 \
-&0
-0
-100
3% 10K 154 20 251 30K 35K 40 451 501 551
Freq Trans. Angle Return Delay: VSUR Inag. : Zangle Real Inag.
Housedown for data
10H -0,20984 113,91 -20,757 293.1n 1.2018 56,746 7.5958 56,248 7,5009
201 -12, 645 11,679 -0,00893 2,102n 1000 519.36 89,691 2,7982 519,35
301 -58. 408 7.2482 -0,00229 739.3p 1000 839,31 89,817 2,6816 839,33
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Was wird eigentlich fiir ein Pegel gebraucht?

HP8648A: External reference oscillator input accepts 2, 5, 10 MHz £10 ppm typical (+1 ppm typical with option 1E5)
and a level range of 0.5 V to 2 Vrms into 50Q. ---> > -2 bis +10dBm

HP8594Q; 10 MHz, -2 to + 10 dBm frequency reference oot el A e
. . . {AC coupled)
Racal Dana 1998: -16 bis +24 dBm bei 500 Ohm bis 1k Ohm (Sinus ist wohl bessert) Input Signal Range lDOmVl:l(Nnns.IOkHuomHz
) . X . {sinewave) Typically V1o 10V ms, TkHz 1o 10kHz.
Den Auszug aus dem Datenblatt findet ihr im nebenstehenden Bild: Damage Level 260 (OC +AC 1ms) up o 364 Hz

decreasing to 10V rms abave 10kHz.

Wie wiirdet ihr diesen Zahler ankoppeln?

UB1
f : " L. BN43-2404 -3dB
Hier ein Vorschlag um von 50 Ohm aus den Zahler richtig Rz

- | =
anzukoppeln. Z=50 Ohm i 330 Z=900 Ohm
[ —| < ol |€
| XxTw XTw
ND

GND GND GND G
4Wdg. 17 Wdg.

2.3.1.1 Spektrum des NB3H
Hier wird direkt am Ausgang des NB3H (mit 47 Ohm in Serie) gemessen, wenn er mit einem MV89A gespeist wird.
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3 Messungen an meinen OCXOs
Die in diesem Kapitel vorgestellten Messungen an meinen fiinf Morion MV89A OCXOs wurden von Klaus DL6SES
durchgefihrt. Ich bedanke mich ganz herzlich fiir die viele Mihe, die er sich mit meinem Projekt gegeben hat.

Als GPS-Frequenzreferenz verwendet er einen Z3805 und als Frequenzzahler einen Agilent/HP 53132A. Seine
gesamte Messordnung befindet sich in einem klimatisierten Raum.

Die OCXOs habe ich ihm gut gepolstert per Post zugeschickt. Um sich richtig zu stabilisieren haben die OCXOs zum
Einlaufen mehrere Tage (bis einen Monat) gebraucht. Aus dieser Zeit wurden mehrere Messungen mit in diese
Baumappe mit aufgenommen.

Mit einer Torzeit von einer Sekunde kann mit 107-11 aufgeldst werden. Die Morions sind so gut, dass die Grenzen
des Frequenznormals HP 53132A schon sichtbar werden. Je nach der tagesformabhéangigen Gilite des GPS-Empfangs
liegt bei 1s die Grenze bei 5*107-12 und im Intervall 10s bis 3000s bei 2-3*107-12.

Daher ist anzunehmen, dass unterhalb von 10s die Messwerte zu schlecht angezeigt werden und die Morions besser
sind als gemessen. Der Buckel bei 100s ist auf die Messanordnung von Klaus zuriickzufiihren — eine Eigenheit des HP
53132A. Oberhalb von 1000s bis 2000s macht sich schon die Alterung der OCXOs bemerkbar. Ab 2000s sind die
Werte aufgrund der zu geringen Messzeit nicht mehr genau genug.

Wiirde man diese Messung an dem 1PPS Ausgang des Zeit 1s 10s 100s 1000s | 10000s
GPS Empfingers wiederholen, wiirde sich im Regelfall 107-8 | 1079 | 107-10 | 10”-11 | 107-12
nun eine Gerade ergeben. Je nach GPS-Empfanger wiirden sich Werte ergeben, die ungefdahr denen aus der Tabelle

entsprechen.

Die Messungen sind momentan aus dem Dokument
entfernt worden, da sie tUberprift werden. In diesem
Bereich sind haltbare Messungen schon recht schwierig.

3.1 OCXO #2
3.2 0CXO #3
3.3 O0XCO #4
3.4 O0CXO #6
3.5 0CXO #7

3.6 0CXOs Zusammenfassung
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4 Anhang

Anhang A Literatur

http://www.wenzel.com/documents/finesse.html

http://www.edn.com/electronics-blogs/the-practicing-instrumentation-engineer/4422750/Simple-circuits-reduce-

regulator-noise-floor

http://arp.gr/Inoscil.htm

http://www.eetimes.com/document.asp?doc id=1272276

UKW-Berichte 2/92

tgdf53132A-2ert700erwee
efcf53131-3efdes500dcyy
egts53181-4eddd500sw22
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