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1 Einleitung 
Vor einigen Jahren hat Günther Fromhagen einen Leistungsmesser beschrieben, der direkt am USB-Port betrieben 
wird (http://guenther-fromhagen.homepage.t-online.de/html/usb-leistungsm_.html). Im AATiS Praxisheft 19 wird 
auf Seite sein Projekt beschrieben (www.aatis.de). 

Seine Idee habe ich aufgegriffen und hieraus ein eigenes Projekt entwickelt. Als AD-Wandler verwende ich einen 
16 Bit-AD-Wandler, der über den I2C-Bus angesteuert wird. Anders als im Schaltplan eingezeichnet, verwende ich 
aber ein normales Pi-Glied. 

Bei dem AD-Wandler ADS1100 muss man beim Kauf schon die I2C Adresse festlegen. Sollte irgendjemand mein 
Projekt nachbauen wollen, müsst ihr auch einen ADS1100 mit der Adresse MMMMMM wählen (Markierung MMM). 
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Das Dämpfungsglied am Eingang ist beim Aufbau durch ein Pi-Glied ersetzt worden. Der Wert für das verbaute Pi-
Glied ist nicht mehr bekannt. Mit dem Trimmer und einem Schirmblech ist der Eingang auf bestes S11 abgeglichen 
worden. 
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Unter dem Controller gab es einige Ätzfehler. Daher sind einige Pins hochgebogen und nicht verlötet worden. 
Weiterhin gibt es rund um den Programmier-Pin einige Änderungen. Ich kann mich nach rund zwei Jahren, in denen 
das aufgebaute Projekt im Schrank gelegen hat nicht mehr an den Grund erinnern . 
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